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P(EJOS des gok

Pourvos - poncage
- décapages
- polissages

- 'entretien des surfaces
en béton et la pierre naturelle

Parfait pour les travaux a ras-bords!

Diam. de travail: 270 mm

Poids: 57 Kg

Moteurs: 2,2 KW, 1 x230V, 50Hz
2,2 KW, 3 x 400 V, 50Hz

Vitesse: 1500 RPM/min

Pression: 25,0 kg/cm2

Tuyau: 38 mm @

Option: Variateur

isposition

Pour chaque application le meilleur outil
estavotred

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

BS-270, LaPonceuse / Rectifieuse
pour des surfaces impeccables

» Efficace et pratique
» Construction solide
» forme ergonomique

poignées anti-vibration
et en hauteur de travail
réglable

raccordement pour
Iaspirateur: permet un
travail propre

Spécialités:
enlever colles, mastics,
adhésifs et peintures

Faible niveau sonore

AIRTEC-EASY-CLICK-Design

changement rapide des outils sur le chantier

www.prodiafix.lu

La Ponceuse / Rectifieuse
L'outil flexible, pratique et efficace
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Plateau porte-outils

avec segments diamantés pour il Plateau porte-outils
le pongage avec segments diamantés (PC) avecsegment en carbure
(Grains de 6 2 220 fivrables) Pourle fraisage et poncage des Pour gratter des surfaces en bois,
Pour le pongage & sec ou a l'eau des surfaces difficiles terrasses, etc.
segments avec des liants différents (colle, mastic, adhésif)

sont livrables

.
.

L

' iPorfigagé rapide et afond

Systeme de fixation porte-outils Pour votre sécurité: Carter amovible pour le poncage
avec absorbeur de vibrations arrét d'urgence et fraisage au ras du mur
Mod. 230V, recommandé pour batiments et travaux a l'intérieur AR C gb‘@m e
Mod. 400V, machine efficace pour des surfaces a l'extérieur \ 'ﬂo o~ 94
\igta
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Préparation
Enlévement

Rectification

Poncage et polissage sur béton et chapes

Pour chaque application le meilleur outil

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Largeur de travail:
Poids:
Moteurs:

Vitesse:
Dimensions (LxH):
Option:

est a votre disposition

Ponceuse de sol BS450

Diamantés et PCD

des supports

de colle, de produits adhésives ou de revétements
a forte adhérence

de nivellements

450 mm

116 Kg (avec outils) Systéme de rotation
2,2 KW, 1x 230V, 50 Cycl..12.9 A sy e

2,2 KW, 3 x 400V, 50 Cycl., 46 A planEtalre

1430 RPM provoque moins de vibrations

450 x 980mm

Variateur de vitesse
2.2 KW, 1x230V, 134 A

G |/

Puissant systeme de transmission
» Construction solide en acier traité

» Travaille comme une bordeuse a
ras bords et murs

» poignée anti-vibration réglable en
hauteur de travail

» Utilisation a secou a I'eau
» Faible niveau sonore

» Raccordement pour l'aspirateur

industriel: permet un travail propre
et salubre

L’outil indispensable pour les travaux de poncage,
et polissage sur béton et chapes, mais aussi pour TERRAZZO et bois

www.prodiafix.lu

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
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Ponceuse de sol BS450

1. » Poignée de quidage anti- vibrations
réglable en hauteur selon la taille de
I'opérateur

- » Pourle confort de I'opérateur et pour la
qualité de I'environnement, un aspira-
teur industriel se monte rapidement

™ 2., Systeme de sécurité avec houton /
: interrupteur et corde de secours

* » Roulements a systéme étanche,
corps de machine équipé de roues
robustes, facile a manoeuvrer

Préparation des supports, .
pongage Pads de ponage
-

Plateaux d'outils
monteés par un systeme anti-vibration,
béton ou chapes

Pongage fin
de sols en bois, terrasses ou parquets

AIRTEC -Easy Click-Systéme pour changement
rapide des segments sur le chantier

Facilement démontable pour le transport

Petite porte démontable
) permet des travaux a ras bords.

“VISTA-FLOOR”
LA TECHNOLOGIE MODERNE pour la préparation des sols.

www.prodiafix.lu



Ponceuse de sol BS550

Pour chaque application le meilleur outil
est a votre disposition
Diamantés et PCD

Vitesse de rotation
Dimensions (LxH)

Profondeur de pongage

Largeur de travail

550 mm

255 Kg

5,5 Kw, 3 x400V, 50 Hz
300/ 1760 U/min

1700 x 580 x 1050 mm
63 /70 mm

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

5 Ponceuse de sol BS550

Pongage : surfaces en béton, époxy
Nettoyage : sols bétons dégradés
Polissage : Sols naturels et pierres reconstituées

3

Systeme de rotation

planétaire
provoque moins de vibrations

Puissant systeme de transmission
Construction solide en acier traite

» Travaille comme une bordeuse a

ras hords et murs

poigneée anti-vibration réglable en
hauteur de travail

» Utilisation a secoual’eau
» Faible niveau sonore

Raccardement pour I'aspirateur

industriel: permet un travail propre
et salubre

www.prodiafix.lu

1. haut niveau de sécurité grace a un bouton d'arrét
d'urgence et le cordon de sécurité.

2. Régulateur de vitesse.

3. Réservoir d'eau.

4. Connexion pour aspiration industrielle.
5. Hauteur réglable.

6. Roues en caoutchouc plein

7. Tablier de protection flexible en caoutchouc.

Carter pour pongage en raz de mur

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

AIRTEC-EASY-CLICK-Design

changement rapide des outils sur le chantier
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Ponceuse de sol BS600 Ponceuse de sol BS600

/ Systéme de pivotement des tétes en

contre-rotation

. Machine respectueuse de I’'environnement

. Raccord d’aspiration large pour branchement d’aspi-

Bras porte outil flexibles pour étre au plus proche de la surface de rateur industriel

travail
o Efficace et précise * Machine ergonomique pour I'opérateur
o Systéme de changement d'outil rapide « EASY CLICK » . Moteur électrique puissant avec un corps en acier
o Surfacage a sec ou & eau * Grande pression de surfagage
+ Systéme purement mécanique sans courroie. ¢ Grand rendement
* Peu de vibration lors du travail

+ Grande fiabilité

La dureté de la surface peut varier sur un méme travail.

C’est pourquoi il est important de bien choisir les bons outils pour
la préparation des sols et le polissage.
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o Largeur de travail 600 mm

=c =

T3 o ) .

ES o Dimensions 100 x 700 x 1000 mm

w g <

2 £ Puissance 5,5 Kw, 3 x 400 V, 50 Hz . J

= i = :

Z g E Vitesse de travail 440 RPM AlRTE('EASY'C“CK'DESIQﬂ

=g © changement rapide des outils sur le chantier

& e Poids 177 Kg

@ = .
=2 . — . Lo

g Réservoir d’eau (en option) 20L Sécurité Homme mort
= 1
[~ . .
= Nombre de segments 6 pieces Sortie d’aspiration (63/70 mm) 3
z .
o

Systeme d’arrosage 3.
Roues pleines 4

Poids supplémentaires fins

A 58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. = £
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Ponceuse de sol BS800

»

»
»
»
»

»

w.

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
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Polissage : des planchers de béton
Eliminer : des rainures usinées finitions
Retrait : des revétements

Pongage : des résines

Surfagage : finitions, lissage...

Suppression de traces de fraisage et rainurage.
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T8 S .

EE a- Largeur de travail 800 mm
[T b

- o

s& 2 Dimensions 1600 x 900 x 1600 mm
- c

[ 3] -3 .

Mo £ Puissance 11 KW, 3 x 400V, 50 Hz
=] <

= > = .

S Poids 445 Kg
Q-

- W

o v ) - .

s Réservoir d’eau (en option) 2x25L
=

(=4

s Nombre de segments 9 pieces
=3

o
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Ponceuse de sol BS800

Réservoir d'eau
(2x25 litres)

Pompe hydraulique
de relevage

Roues en
caoutchouc plein

3 plateaux satellites
entrainés par un planétaire

— Pression de pongage réglable

— Engagement et désengagement des plateaux par un systeme hydraulique
— Changement rapide des outils «Easy click»

— Variateur de vitesse

— Systéme d’entrainement entierement fermé

Systeme rapide de changement
d’outil

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. = £
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Segments diamant pour Béton

Segments STANDARD : pour le pongage du béton, de la peinture... Tarif piece : 75 € HT
a TE |
o X
= //
a svii. 4
&

AT-CA-6H AT-CA-16H AT-CA-40H AT-CA-80H AT-CA-150H

Segments SOFT : pour le pongage de surfaces dures : béton, pierre... Tarif piece : 75 € HT

AT-SP-6SB AT-SP-165B AT-SP-40SB AT-SP-80SB AT-SP-150SB

SOFT

Segments MEDIUM : pour le pongage de surfaces de dureté moyenne. Tarif piece : 75 € HT

: '

= .

(=]

Thodd

=

AT-SP-6MB AT-SP-16MB AT-SP-40MB AT-SP-80MB AT-SP-150MB
Segments HARD : pour le pongage de surfaces et des applications trés souple. Tarif piece : 75 € HT

o

=T

=

AT-SP-6HB AT-SP-16HB AT-SP-40HB AT-SP-80HB AT-SP-150HB

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
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Segments colle, résine, époxy

Segments de fraisage : pour des revétements durs, colle, peinture, époxy Tarif piéce : 110 € HT

AT-PCM-8L-1 AT-PCM-8R-1 AT-PCM-9L-1 AT-PCM-9R-1

Segments de fraisage : pour des revétements fins, peintures... Tarif piece : 120 € HT

P \

AT-PCD-SPLITT-1 AT-PKD-RONDO-1 AT-DSF1-M6-L-1 AT-DSF1-Mé6-R-1

Segments résines : pour le polissage

AT-PDM AT-PDC

Pour le polissage de granit.
Grain 100 a 3000

Pour le polissage de marbre.
Grain 50 a 1800

BS-PDG AT-HYB

Pour le polissage de béton / granit.
Grain 30 a 100

Pour le polissage de béton.
Grain 200 a 3500

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
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I5 TARIF PONCEUSE 2014 Aspirateur a poussiéere
AVEC FILTRE HEPA ( FILTRE ABSOLU POUR POUSSIERE FINE)

BS-270 - Ponceuse BS270 2 685 €HT
/- - Puissance : 2.2 kW / 220 Volts
- Surface de travail : 270 mm
- Vitesse de rotation : 1500 tr/min
- Variateur : en option
- Poids : 57 kg
Livrée avec plateau support + un jeux de segment
BS-450 Ponceuse BS450 : Sans variateur : 6 560 € HT
1 - Puissance : 2.2 kW / 220 Volts
“7’\\ - Surface de travail : 450 mm
‘ 1 “ - Vitesse de rotation : 1430 tr/min Avec variateur : 7 435 € HT
p ™1 - Variateur de vitesse : non
D - Dimension : 450 x 980mm
\ - Poids : 116 kg
450 Livrée avec plateau support + un jeux de segment

BS-550 Ponceuse BS550 18 115 € HT
- Puissance : 5.5 Kw / 380 Volts

- Surface de travail : 550 mm

- Vitesse de rotation : 300 3 1460 tr/min

- Variateur de vitesse : Oui

- Dimension : 560 x 1005 mm VAC1300
Poids : 225 ke VAC2600 VAC3600

Livrée avec plateau support + un jeux de segment

BS-600 Ponceuse BS600 Sur demande
- Puissance : 5.5 Kw / 380 Volts

- Surface de travail : 600 mm

- Vitesse de rotation : 300 a 1460 tr/min

- Variateur de vitesse : Oui

- Dimension : 100 x 700 x 1000 mm

- Poids : 150 kg

Livrée avec plateau support + un jeux de segment

BS-800 Ponceuse BS800 30990 € HT
- Puissance : 11 Kw / 380 Volts

- Surface de travail : 800 mm

- Vitesse de rotation : 290 a 860 tr/min

- Variateur de vitesse : Oui

- Dimension : 900 x 1005 mm

- Poids : 445 kg

Livré avec plateau support + un jeux de segment

VAC4000 ‘ : VAC6000 VAC1100

. 58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. Py
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Prodiafix

Outils diamantés & Machines pour
Sciage / Carottage / Préparation de Sol
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CONTACT
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Catalogue 2015

Carottage

Découpeuse portative

Scie de sol

Scie sur table

Scie murale et scie a cable
Aspirateurs eaux et poussieres
Rabotage et pongage
Formation de personnel
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Vidéo de démonstration machine
Catalogue en ligne

Nouveauté machine et outils
Photos
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