
 

 

www.prodiafix.lu 
 58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. 

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu 1  www.prodiafix.lu 

www.prodiafix.lu 
 

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. 
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu 

RABOTEUSE 2015  



 

 

2  www.prodiafix.lu 
 58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. 

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu 
58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. 

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu 

Caractéristiques techniques ES20–01 ES20–02 

Largeur de travail 200 mm 200 mm 

Motorisation électrique 1.85 kW / 220 Volts  Essence HONDA 5.5 CV  

Poids 57 kg 57 kg 

Profondeur max. de rabotage par passe 2 à 3 mm 2 à 3 mm 

Vitesse du tambour 1735 tr/min 1735 tr/min 

Tarif € HT 2 850 € HT 3 125 € HT 

Avantages: 

 

 Verrouillage du réglage de la profondeur de rabotage 

 Raccordement pour aspirateur 

 Logement du rotor étanches aux poussières et sans entretien 

 Décrochage rapide du tambour 

 Disjoncteur protecteur (modèle électrique) 

 Filtre à air du moteur en position élevée (modèle essence) 

 Coupe-circuit automatique lors d'un bas niveau d'huile  (modèle thermique) 

Domaine d'application :  

 

 Raboter, gratter  

 Rainurer des surfaces en béton 

 Décaper des revêtements 

 Enlever des marquages de rue, des résidus de ciment 

et de vieux revêtements de sol 

 
  

Raboteuse ES20 avec tambour complet ( molettes métal dur, pentagonal, pointes en carbure de tungstène, 42 mm )  

Raboteuse ES20  
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Avantages: 

 

 Système d’ajustement de profondeur  

 Raccordement pour aspirateur 

 Décrochage rapide du tambour 

 Disjoncteur protecteur (modèle électrique) 

 Coupe-circuit automatique lors d'un bas niveau d'huile 

 (modèle thermique) 

Domaine d'application :  

 

 Raboter, gratter les surfaces moyennes 

 Fraisage d’asphalte et de béton 

 Rainurer des surfaces en béton 

 Décaper des revêtements 

 Enlever des marquages de rue, des résidus de ciment 

et de vieux revêtements de sol 

 

Caractéristiques techniques RT250-01 RT250-02 

Largeur de travail 250 mm 250 mm 

Motorisation électrique 5 kW / 380 Volts 
Essence HONDA 8.0 CV  

avec avertissement d’huile 

Poids 129 kg 134 kg 

Profondeur max. de rabotage par passe 2 à 3 mm 2 à 3 mm 

Tarif € HT 6 422 € HT 7 248 € HT 

Raboteuse RB 200 avec tambour complet ( molettes métal dur, pentagonal, pointes en carbure de tungstène, 42 mm )  

Raboteuse RT250 
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Avantages: 

 

 Système d’ajustement de profondeur « micro » 

 Système de freinage 

 Raccordement pour aspirateur 

 Décrochage rapide du tambour 

 Disjoncteur protecteur (modèle électrique) 

 Coupe-circuit automatique lors d'un bas niveau d'huile 

 (modèle thermique) 

Domaine d'application :  

 

 

 Raboter, gratter les grandes surfaces 

 Rainurer des surfaces en béton 

 Décaper des revêtements 

 Enlever des marquages de rue, des résidus de ciment 

et de vieux revêtements de sol 

 
  

Raboteuse RT-320 

Caractéristiques techniques R320-01 R320-02 

Largeur de travail 320 mm 320 mm 

Motorisation électrique 5kW / 380 Volts 
Essence HONDA 8.0 CV  

avec avertissement d’huile 

Poids 175 kg 210 kg 

Profondeur max. de rabotage par passe 3 mm 3 mm 

Tarif € HT 9 187 € HT 9 204 € HT 

 

 

www.prodiafix.lu 
 58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg. 

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu 5  www.prodiafix.lu 

Domaines d’application : 

 

 Fraisage de béton, asphalte, marquages, différences de niveau, dépôts de gomme, revêtements synthétiques et encrassages. 

 Raboteuse et nettoyeuse puissante et performante pour traiter les grandes surfaces 

 Palette d’outils complète pour emplois les plus divers.  

 Traitement horaire jusqu’à 120m², selon le revêtement ( béton, pierre, ou asphalte). 

 Rabotage de chapes de béton et de routes en béton 

 Fraisage d’asphalte en surface. 

 Pour raboter, fraiser, égaliser et rainurer les surfaces en béton. 

 Décapage de vieilles couches de peinture, revêtements thermoplastiques et toits durs. 

 Dérouillage de ponts de bateaux 

 

VERSION ELECTRIQUE 
VERSION TEHRMIQUE 

Caractéristiques techniques RM320-01 RM320-02 

Largeur de travail 320 mm 320 mm 

Poids 320 kg 339 kg 

Motorisation 380 Volts / 11 kW / 32A Moteur HONDA Essence 20 CV 

Profondeur max. de rabotage par passe 5 à 8 mm 5 à 8 mm 

Rabotage (m2/h) à 5 mm de profondeur 70-120 m2/h 70-120 m2/h 

Tarif € HT 18 840 € HT 22 180 € HT 

Raboteuse et nettoyeuse puissante et performante pour traiter les grandes surfaces 
Palette d’outils complète pour emplois les plus divers. Traitement horaire jusqu’à 120m², 
selon le revêtement ( béton, pierre, ou asphalte). 

AUTO TRACTES 

Raboteuse RM320 
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 Fraisage de revêtements défectueux. 

 Fraisage de raccords. 

 Rénovation de pistes (réparations ponctuelles) 

 Fraisage de rainures, près du bord. 

 Fraisage de marquages et thermoplastique. 

 Fraisage à froid de chapes de béton, planchers etc. 

Le cœur de la machine est composé d’un tambour sur lequel sont monté des 
burins en tungstène. 
  
Les tambours existent en différents format adaptés aux travaux : surfaçage, 
enlèvement de marquage au sol 

Le tableau de bord permet une 
utilisation et commande simple de 
la machine: profondeur de fraisa-
ge, vitesse d’avance 

Accès facile aux pièces d’entrainement. 
  
 

Conception compacte 
pour un transport aisé 

Fraiseuse ROTO RUNNER  
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Caractéristiques techniques  Fraiseuse - DIESEL Fraiseuse - DIESEL 

Moteur DEUTZ Diesel Electrique 

Type FO3L2011 EMWB 

Refroidissement air / huile air / huile 

nombre de cylindres 3 --- 

Réservoir de carburant 30 l --- 

Réservoir d’eau 80 l 80l 

Réservoir hydraulique 40 l 40l 

Hauteur au sol 90 mm 90mm 

Puissance 46 CV 400 V 

Force 34 Kw 30Kw 

Disjoncteur chantier --- 80 A 

Disjoncteur Machine --- 64 A 

Largeur de fraisage max. 400 mm max. 400mm 

Profondeur de fraisage 0-60 mm (dépend du revêtement) 0-60mm (dépend du revêtement) 

Tambour de fraisage Ø 300 mm avec burins / 200 mm sans burins  

Nombre de burins dépend du tambour dépend du tambour 

Poids total env.1800 kg env.1800 kg 

Axe avant env.750 kg env.750 kg 

Axe arrière env.1150 kg env.1150 kg 

Poids supplémentaires 14 x 40.00 kg 14x40.00kg 

1- Réglage de niveau 
2- Dispositif de levage rapide 
3- Support et poids supplémentaire 
4- Boîte à fusible 
5- Filtre d’air 
6- Variateur de vitesse 
7- Réservoir à diesel 
8- Filtre à particule (Option) 
9- Raccordement de l'aspirateur industriel 
10- Réservoir d’eau 

Pour Asphalte  
RR-300-A-250 

Pour Asphalte  
RR-300-A-300 

Pour Béton  
RR-300-B-250 

Pour Béton  
RR-300-B-300 

Pour Béton  
RR-300-B-400 

Burin pour tambour 
asphalte 
tête demi-ronde, métal 
dur, avec douille 
 
 

Burin pour tambour béton 
pointées, métal dur, avec 
douille 
 
 
RR-300-A-450 

Fraiseuse ROTO RUNNER 
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ZS-10,5/25/3 & 4: Pièce intercalaire en acier traité, 3 & 4 mm  

HMT-5-40: Fraises à Pointes en Carbure de Tungstène,  Ø 40 mm  
 
Application : comme HMT-6-46  
 

Diamètre extérieur plus petite 

HMT-6-44: Fraises à Pointes en Carbure de Tungstène,  Ø 44 mm  
 
Application : comme HMT-6-46  
 

Diamètre extérieur plus petite  

PTC-25-42: Roue de fraisage MULTI-DENTS en tungstène,  Ø 42 mm 

 
Application : Retirer et enlever la laitance , peinture, colle, vernis, époxy, feu-
tre, mousses, ciments, films  

TMO-5-22: Disques de fraisage avec couteaux en tungstène, Ø 40 mm  
 
Application : Pour enlèvement d'époxy-thermoplaste sur béton et asphalte  

TMO-7-11: Disques de fraisage en tungstène, Ø 33 mm  
 
Application : Pour enlèvement d'époxy-thermoplaste sur béton et asphalte  

TSR-7,5: Roues de frais. étoilées en tungstène, Ø 30 mm  
 
Application : Retirer et enlever la laitance / Peinture, colle, vernis / Epoxy, feu-
tre, mousses, Ciments, films  

STR-4: Roues de fraisage dentées en acier traité, Ø 52 mm,  
 
Application : Décalaminage de tôles / Enlèvement de peinture, colle et moquet-
te / Travaux de rectification sur surfaces légères / Rainurage  

COR-4: Roues de fraisage en forme d'éventail. Acier traité, Ø 52 mm,  
 
Application : Pour travaux de nettoyage et rectification sur des surfaces délica-
tes sans laisser de traces / Enlèvement de couches fines de peinture.  

ET-4: Roues de fraisage étoilées en acier traité, Ø 52 mm,  
 
Application : Nettoyage et dérouillage de ponts de navires et containers / Enlè-
vement de la calamine, d'huiles, de graisses / Décaper, enlever les incrusta-

tions / Gratter l'asphalte 

DB: Brosse Métallique, Ø 125 mm 0.63 mm  200 mm  
 
Application : Pour le nettoyage de tôle / Enlèvement  de rouille /Décapage de 
matériaux fragiles / Polissage de surfaces 

ZS-10,5/25/2: Pièce intercalaire en acier traité, 2 mm  

MOLETTES et ACCESSOIRES  
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MOLETTES et ACCESSOIRES 
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Vidéos 

sur : 

www.diamantevolution.fr 



CONTACT

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91

Mail : contact@prodiafix.lu

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg
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